DATABLAD PRO-BVP-13 2005-1

10/5 KOMPOTEK

Ventiler och ventilautomation

i |

KOMPOTEK BACKVENTIL TYP PRO-BVP-13. )
ANSLUTNING INV. R-GANG ELLER STUMSVETSANDAR
TRYCK-KLASS PNG63.

Tryck — temperaturdiagram

1 Hus A351-CF8M .

2 Anda A351-CF8M 1000 38 TEgPERS:UWZ\osc 260 305

3 Kagla AISI 316 F @

4 Hustitning PTFE o] It i

5 Fjader AISI 316 w0 ”

6 Fjaderhallare AIS| 316 7 ®

7 Bricka AISI 304 £ o ng

8 Mutter AIS| 304 £ w uz

9 Bult AIS| 304 £ o %
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DN | Ansl. A L C B Vikt (kg) _
8 1/4” 10 55 18,6 13 0,37
10 3/8” 12,5 55 18,6 13 0,37
15 1/2” 15 65 229 17 0,52
20 3/14” 20 75 27,7 22 0,68
25 1" 25 85 33,6 28 0,97
32 1" 32 100 41,3 37 1,67
40 1%" 38 110 49,4 43 2,35
50 27 50 130 63,7 54 3,564
65 2" 65 160 80,2 72 7,25
80 3”7 80 185 100,2 84 12
100 4” 100 220 124,2 109 22

Raitt till andringar forbehalles.



