
                                                                                  
 DATABLAD BU – 2021-1 

KOMPOTEK 
Ventiler och ventilautomation 

 
 

KOMPOTEK HIGH PERFORMANCE  
VRIDSPJÄLLVENTIL TYP BU FÖR KRÄVANDE 
APPLIKATIONER. 
FÖR MONTAGE MELLAN FLÄNSAR 
PN16/25/40.  
DN50 – DN400.  
 
Ventilhus av kolstål eller syrafast stål. 
Spjäll av rostfritt stål 
Säte av R-PTFE eller Inconell 
Finns även i Fire-Safe utförande 
Design: BS EN 593 
Bygglängd: EN558-1 tabell 5 
Toppfläns enligt ISO5211. 
Provtryckning: EN 12266-1, Rate A. 
ATEX zon 1 eller 21 – Gr II, Cat. 2 G/D. 
 
 
 
 
Konstruktion. 
Spjällskivan är excentriskt placerad mot centrum  
av ventilhuset (1E). 
Spindeln är excentriskt placerad mot centrum 
av rörledning (2E). 
Detta ger en dubbelexcentrisk konstruktion 
som innebär en sätestätande funktion. 
 
 
 
 

 
Arbetstryck  

DN50 – DN100 50 Bar 
DN125 – DN200 25 Bar 
DN250 – DN400 20 Bar 

Arbetstemperatur -50°C - +200°C PTFE säte 
-100°C - +500°C Metall säte (Inconell) 

 
Finns i två olika utförande i material enligt tabell, sid.2. 
  

Wafer för inspänning (typ W) LUG med gängade fästöron (typ L) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rätt till ändringar förbehålles. 
 



                                                                                  
 DATABLAD BU – 2021-2 

KOMPOTEK 
Ventiler och ventilautomation 

 
 
 
 
Materialtabell 

Typ BU-CS-PTFE BU-CS-INC BU-SS-PTFE BU-SS-INC 
Hus Kolstål GP280GH Kolstål GP280GH A351 CF8M A351 CF8M 
Spjäll A351 CF8M A351 CF8M A351 CF8M A351 CF8M 
Säte R-PTFE Inconell 718 R-PTFE Inconell 718 
Spindel Rostfritt stål 1.4021 Rostfritt stål 1.4021 Rostfritt stål 1.4021 Rostfritt stål 1.4021 

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIMENSIONSTABELL (mm).  

DN A B C D H* L F G** ISO5211 Vikt*** Vikt**** 
50 163 93 44 105 227,5 260 25 14 F07 6,5 5,3 
65 170 100 47 125 234,5 260 25 14 F07 7,2 6 
80 174 106 47 140 238,5 260 25 14 F07 8,2 7 
100 206 123 53 163 270,5 260 25 14 F07 9,9 8,7 
125 215 137 57 193 280 260 25 14 F07 13,2 12 
150 271 155 57 219 335,5 350 25 17 F10 19,5 18,3 
200 300 202 61 273 364,5 350 25 17 F10 25,9 24,7 
250 353 211 69 397   31 22 F10 52,3 49 
300 391 244 79 464   31 22 F10 72,3 69 
350 442 335 79 486   36 27 F12 103 69 
400 489 365 103 537   45 36 F14 151 137 

 
*För DN250 och större måste växel användas. 
**Fyrkant i 45°. 
*** Vikt med spak (kg). 
**** Vikt med fri axelända (kg). 

 
 
 
 
 

Rätt till ändringar förbehålles. 
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