
DATABLAD V4N-SS – 2019-1. 

KOMPOTEK   
                                                                                     Ventiler och ventilautomation 
 
 
KOMPOTEK KULVENTILER TYP 
V4N AV SYRAFAST STÅL. 
ANSLUTNING INV. R-GÄNG.  
FULLT GENOMLOPP. 
2-DELAT UTFÖRANDE. 
TRYCKKLASS PN 63. 
ALLA TYPER AV MANÖVERDON 
KAN MONTERAS MED 
DIREKTMONTAGE PÅ VENTILEN. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ventilhus    1.4408  
2 Ventilända 1.4408 
3 Säte RPTFE 
4 Glidring PTFE 
5 Hustätning PTFE 
6 Spindeltätning PTFE 
7 Glander 1.4301 
8 Tallriksfjäder 1.4301 
9 Glandermutter 1.4301 
10 Glanderlås PH15-7Mo 
11 Spindel 1.4401 
12 O-ring Viton 
13 Kula 1.4301 
14 Handspak 1.4301 
15 Mutter 1.4301 
16 Ändstopp 1.4301 
17 Antistatsystem 1.4301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN DN E F H L U ISO Nm Vikt 
8 1/4” 120 32 63 50 9 F03 4 0,31 

10 3/8” 120 32 63 60 9 F03/F04 4 0,31 
15 1/2” 120 40 70 76 9 F03/F04 5 0,42 
20 3/4” 137 45 78 80 11 F04/F05 8 0,66 
25 1” 137 49 82 90 11 F04/F05 10 0,90 
32 1 ¼” 187 55 88 110 11 F04/F05 17 1,30 
40 1 ½” 187 60 93 120 11 F04/F05 24 2,11 
50 2” 187 73 103 140 14 F05/F07 32 3,40 
65 2 ½” 315 103 165 185 17 F07/F10 78 7,00 
80 3” 315 103 180 205 17 F07/F10 92 10,00 

 
 

Rätt till ändringar förbehålles. 
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